
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
• Leggere il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
• Fare attenzione a non perdere questo manuale e tenerlo a portata di mano per poterlo consultare in 

qualsiasi momento.
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Come leggere questa guida
In caso di ulteriori dubbi riguardo all'utilizzo sicuro 
del prodotto, anche in seguito alla lettura della 
presente guida, contattare il servizio clienti Brother 
o il proprio distributore Brother. Il mancato rispetto 
di queste istruzioni potrebbe comportare maggiori 
rischi di subire lesioni personali o danni a cose, tra 
cui incendi, scosse elettriche, ustioni o soffocamento. 
Brother non si assumerà alcuna responsabilità per 
i danni causati dalla mancata osservanza delle 
istruzioni descritte in questa guida da parte del 
proprietario del prodotto.
Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti 
simboli e disposizioni.

 AVVERTENZA

AVVERTENZA 
indica una situazione 
potenzialmente 
pericolosa che, se non 
evitata, può causare la 
morte o lesioni gravi.

 ATTENZIONE

ATTENZIONE indica 
una situazione 
potenzialmente 
pericolosa che, se non 
evitata, può causare 
lesioni di entità lieve o 
moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE 
indica una situazione 
potenzialmente 
pericolosa che, se non 
evitata, può causare 
danni alle cose o la 
perdita di funzionalità del 
prodotto.

NOTA
NOTA specifica 
l'ambiente operativo, le 
condizioni di installazione 
o speciali condizioni di 
utilizzo.

Suggerimenti
Questa guida 
fornisce informazioni 
supplementari sulle 
procedure operative del 
prodotto.

Le icone di pericolo di incendio avvertono 
della possibilità di incendi.

Le icone di pericolo elettrico mettono in 
guardia dal rischio di scossa elettrica.

Le icone di divieto indicano le azioni che 
non devono essere eseguite.

Questa icona indica che il prodotto può 
prendere fuoco a causa di un incendio 
esterno.

Questa icona indica che se si toccano 
alcune parti del prodotto, si rischia di 
subire lesioni.
Questa icona indica che lo smontaggio del 
prodotto può causare lesioni, come una 
scossa elettrica.
Questa icona indica che maneggiare 
il prodotto con le mani bagnate può 
provocare una scossa elettrica.

Questa icona indica che se il prodotto si 
bagna, può verificarsi una scossa elettrica.

Questa icona indica che si "deve eseguire" 
l'azione indicata.

Questa icona indica che è necessario 
scollegare la spina di alimentazione dalla 
presa elettrica.

Questa icona indica che è necessario il 
collegamento a terra.
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Uso sicuro del prodotto
Cablaggio dell'alimentazione e dei 
dispositivi

 AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito dal produttore, dal 
suo addetto all'assistenza o da persone 
con qualifiche analoghe, in modo da evitare 
pericoli. 

Prima dell'uso, effettuare sempre il 
collegamento a terra. Inoltre, utilizzare una 
presa elettrica dotata di un interruttore di 
dispersione a terra. Una messa a terra 
incompleta può provocare una scossa 
elettrica.

Usare l'alimentazione CA da 220 a 230 V.
NON utilizzare con un'alimentazione CC o 
un invertitore (dispositivo di conversione CC-
CA). Ciò potrebbe causare un incendio o una 
scossa elettrica.
Se non si sa con certezza se la presa elettrica 
che si intende usare per il collegamento del 
prodotto sia a corrente alternata o a corrente 
continua, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Assicurarsi di inserire saldamente la spina di 
alimentazione nella presa elettrica.
Se la spina non è inserita correttamente, 
acqua, polvere o altri corpi estranei potrebbero 
penetrare nella fessura, causando un incendio 
o una scossa elettrica.

Scollegare periodicamente il cavo di 
alimentazione e la spina di alimentazione 
dalla presa elettrica e controllare che non 
presentino danni, quali surriscaldamento, 
ruggine, deformazioni, abrasioni o crepe. 
L'uso di un cavo danneggiato può causare un 
incendio o una scossa elettrica.

NON piegare, tirare o alterare con forza 
il cavo di alimentazione, né utilizzarlo 
mentre è avvolto. Eventuali danni al cavo di 
alimentazione possono causare un incendio.

Scollegare la spina di alimentazione se 
si prevede di non utilizzare il prodotto per 
un periodo di tempo prolungato. In caso 
contrario, possono verificarsi scosse elettriche 
o incendi a causa di dispersioni di elettricità 
dovute al deterioramento dell'isolamento.
Inoltre, NON collegare o scollegare la spina 
di alimentazione con le mani bagnate. Ciò 
potrebbe provocare una scossa elettrica.

Quando si pulisce il prodotto, scollegare 
sempre il cavo di alimentazione dalla presa 
elettrica. In caso contrario, si rischia di 
provocare un incendio o una scossa elettrica.
Quando si scollega il cavo di alimentazione, 
afferrare la spina e NON tirare il cavo.

 ATTENZIONE
Per interrompere completamente 
l'alimentazione del prodotto, è necessario 
scollegare la spina di alimentazione dalla 
presa elettrica. Installare il prodotto in 
prossimità di una presa elettrica, in modo che 
sia possibile scollegarlo rapidamente in caso 
di emergenza.

NON posizionare oggetti intorno al cavo di 
alimentazione, in modo che sia possibile 
scollegarlo in qualsiasi momento. In caso 
contrario, potrebbe risultare difficile scollegare 
il cavo di alimentazione in caso di emergenza.

NON utilizzare nei modi indicati di 
seguito:

 AVVERTENZA

NON utilizzare in luoghi esposti a pioggia 
o acqua. Ciò potrebbe causare una scossa 
elettrica o un incendio dovuti a perdite 
d'acqua.

NON utilizzare in prossimità di fiamme 
libere o in luoghi in cui possono essere 
emesse scintille. Ciò potrebbe causare la 
deformazione dell'unità o un incendio.

NON utilizzare per il condizionamento dell'aria 
su navi o veicoli. Ciò potrebbe causare una 
scossa elettrica o un incendio dovuti a perdite 
d'acqua o a dispersioni a terra.

NON utilizzare in luoghi in cui si genera 
polvere conduttiva, ad esempio di carbone o 
metallo. Ciò potrebbe causare un incendio o 
una scossa elettrica dovute a un cortocircuito.

NON utilizzare al di fuori dell'intervallo 
di temperatura di esercizio garantito. 
Ciò potrebbe causare un incendio o un 
malfunzionamento.
L'intervallo garantito per l'ambiente di 
funzionamento è il seguente.
Temperatura: da 5 a 45 °C
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Cosa fare se si verifica quanto 
segue

 AVVERTENZA
Se si rilevano suoni anomali, fumo, 
riscaldamento o odori insoliti, scollegare 
immediatamente il cavo di alimentazione dalla 
presa elettrica e contattare il servizio clienti 
Brother o il proprio distributore Brother. L'uso 
del prodotto in queste condizioni può causare 
un incendio o una scossa elettrica. Inoltre, 
non tentare mai di riparare personalmente 
il prodotto, poiché si tratta di un'operazione 
pericolosa.

Se il prodotto cade o subisce danni, scollegare 
immediatamente il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica e rivolgersi al distributore 
presso cui è stato acquistato il prodotto o al 
servizio clienti Brother. L'uso del prodotto in 
queste condizioni può causare un incendio o 
una scossa elettrica.

Se le parti elettriche all'interno del prodotto 
entrano in contatto con oggetti estranei 
elettricamente conduttivi, come quelli elencati 
di seguito, può verificarsi un incendio o una 
scossa elettrica. Se un oggetto estraneo entra 
nel prodotto, scollegare immediatamente il 
cavo di alimentazione dalla presa elettrica 
e rivolgersi al distributore presso cui è stato 
acquistato il prodotto o al servizio clienti 
Brother.
• Oggetti metallici, come graffette e punti 

metallici
• Metalli preziosi, come collane e anelli
• Liquidi, come acqua, prodotti chimici e urina 

di animali domestici

Altre precauzioni

 AVVERTENZA

NON smontare o modificare il prodotto. Ciò 
potrebbe provocare un incendio o una scossa 
elettrica.

Tenere lontano dalle fiamme libere. Altrimenti, 
si rischia di provocare un incendio o una 
scossa elettrica.

NON bloccare la presa d'aria, la porta spot 
o la porta di scarico con carta o stoffa. Ciò 
potrebbe provocare un malfunzionamento o 
un incendio.

NON rimuovere il coperchio del filtro mentre il 
prodotto è in funzione. Il contatto con le parti 
rotanti può provocare lesioni.

• Per evitare possibili lesioni, il prodotto deve 
essere sollevato da almeno due persone.

• Non rimuovere i segnali di sicurezza, 
gli adesivi o le etichette dal dispositivo. 
Mantenere tutti i segnali di sicurezza, gli 
adesivi e le etichette in condizioni tali da 
essere leggibili.

• L'imballaggio può essere pericoloso. Evitare 
di lasciarlo in luoghi accessibili ai bambini.

• Il dispositivo non è un giocattolo e non deve 
essere lasciato in mano ai bambini.

 ATTENZIONE

Non inserire mai le dita o dei bastoncini nella 
porta spot o nella porta di scarico. Il contatto 
con le parti rotanti può provocare lesioni.

• NON utilizzare l'unità con le rotelle (con 
blocco) sbloccate. L'unità potrebbe 
muoversi inavvertitamente, comportando 
il rischio di lesioni per l'operatore. In 
particolare, bloccare le rotelle quando si 
aziona il pannello, quando si installa o si 
rimuove il condotto, quando si rimuove il 
serbatoio e durante la manutenzione.

• NON rimuovere o danneggiare le etichette 
di avvertenza o attenzione presenti 
all'interno del prodotto.
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Altre precauzioni (continua)

IMPORTANTE
Utilizzare l'unità in un'area sufficientemente 
ventilata. L'utilizzo dell'unità in un piccolo 
spazio chiuso aumenta l'umidità, il che non 
solo impedisce all'unità di raggiungere la sua 
capacità di raffreddamento, ma può anche 
determinare la formazione di ruggine sulle 
apparecchiature metalliche vicine per via 
dell'umidità.

Lasciare uno spazio sufficiente (50 cm o 
più) intorno alla presa d'aria dell'unità. Se si 
posiziona la presa d'aria troppo vicina a una 
parete o a un altro ostacolo, il flusso d'aria 
potrebbe essere insufficiente e le prestazioni 
ridotte.

Mantenere l'unità in posizione orizzontale. 
L'installazione dell'unità in posizione obliqua 
può causare perdite d'acqua.

Utilizzare acqua corrente. L'utilizzo di acqua 
di pozzo o di acqua industriale può provocare 
la formazione di cattivi odori.

Scaricare sempre l'acqua residua ogni 
giorno al termine del funzionamento. Se si 
lascia l'acqua nel serbatoio dell'acqua o nel 
serbatoio secondario, si possono creare 
cattivi odori dovuti alla decomposizione o alla 
crescita microbica.

Quando si trasporta o si sposta l'unità, 
assicurarsi di fissare saldamente il 
serbatoio dell'acqua, il condotto dell'aria 
di raffreddamento e le altre parti prima di 
spostarla.

A seconda del tipo di polvere o vapore 
presente nell'ambiente, il prodotto potrebbe 
danneggiarsi, determinando malfunzionamenti 
o prestazioni ridotte.

NON spostare l'unità mentre è in funzione. 
Ciò potrebbe causare perdite d'acqua o 
malfunzionamenti.

Non sottoporre l'unità a bruschi sbalzi della 
temperatura ambiente. Improvvisi sbalzi di 
temperatura possono causare la formazione 
di condensa all'interno dell'unità, con 
conseguenti danni.

Il raffreddamento proveniente dalla porta spot 
e dalla porta di scarico è umido, pertanto 
NON posizionare davanti all'unità oggetti che 
potrebbero arrugginirsi.

NON utilizzare l'unità in un ambiente in cui 
sono presenti particelle di olio in sospensione 
nell'aria. L'acqua in circolazione potrebbe 
essere contaminata dall'olio e diventare 
inutilizzabile.
Installare l'unità in un luogo in cui possa 
entrare aria pulita dall'esterno.

NON collocare oggetti sopra il prodotto. Ciò 
potrebbe causare il malfunzionamento del 
prodotto.

NON rimuovere l'etichetta con il numero di 
serie apposta sull'unità.

NON ruotare la parte oscillante esercitando 
una forza eccessiva.
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Nomi delle parti
[Corpo del prodotto]

Porta spot

Pannello di comando

Serbatoio 
secondario

Porta di scarico

Serbatoio 
dell'acqua

Maniglia

Coperchio del filtro

Maniglia

Condotto

Spia anteriore

Rotelle (con blocco) Rotelle (senza blocco)
Spina di alimentazione CA 

(con messa a terra)

Presa d'aria
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Nomi delle parti (continua)
[Accessori]

Unità di raffreddamento

Filtro dell'acqua

Filtro dell'aria

Condotto

Serbatoio secondario

Serbatoio dell'acqua

Coperchio del filtro
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1 . Preparazione prima dell'uso

Come sollevare il prodotto

 AVVERTENZA
Per motivi di sicurezza, il prodotto deve essere sempre 
sollevato da almeno due persone.

Nel sollevare il prodotto, tenere l'impugnatura con una 
mano come mostrato in figura e appoggiare l'altra mano 
sul prodotto.

Blocco e sblocco del prodotto

 ATTENZIONE
Quando il prodotto non viene spostato, assicurarsi di fissarlo in posizione.
Se le rotelle (con blocco) non sono fissate in due punti, il prodotto potrebbe muoversi durante le operazioni di 
manutenzione, come la pulizia, causando lesioni.

[Come eseguire il fissaggio]
1. Bloccare (ATTIVATO) le due rotelle (con blocco) del prodotto.

Sblocco Blocco

[Come eseguire il rilascio]
1. Sbloccare (DISATTIVATO) le due rotelle (con blocco) del prodotto.

Blocco Sblocco
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Come fissare e rimuovere il condotto

[Fissare il condotto]
1. Allineare la posizione del □ foro sul condotto 

con la posizione del □ segno sull'unità 
principale prima del fissaggio.
* Abbassare il condotto fino a quando non si 

avverte resistenza.

2. Orientare il condotto nella direzione 
desiderata.
* Se si cerca di allineare il □ segno mentre 

si cambia manualmente la direzione del 
condotto, quest'ultimo potrebbe staccarsi.

Condotto

□ Foro

□ Segno

[Rimuovere il condotto]
1. Ruotare il condotto per allineare la posizione del □ foro sul condotto con la posizione del 

□ segno sull'unità principale.

2. Rimuovere il condotto staccandolo verso l'alto.
* È possibile ruotare il condotto in entrambe le direzioni per rimuoverlo.

□ Foro

 ATTENZIONE
Se le rotelle (con blocco) non sono fissate in due punti, il prodotto potrebbe muoversi durante la pulizia, 
causando lesioni.
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Collegamento della spina di alimentazione

Assicurarsi di inserire saldamente la spina di alimentazione 
nella presa elettrica (CA 220-230 V).

 AVVERTENZA
 ○ Utilizzare una presa elettrica dotata di un interruttore di dispersione a terra. Una messa a terra incompleta 
può provocare una scossa elettrica.

 ○ NON utilizzare fonti di alimentazione diverse da CA 220 a 230 V.
 ○ Assicurarsi di inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica.
 ○ Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione dalla presa elettrica e 
controllare che non presentino danni, quali surriscaldamento, ruggine, deformazioni, abrasioni o crepe.

 ○ NON piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione.
 ○ Scollegare la spina di alimentazione se si prevede di non utilizzare il cavo per un periodo di tempo 
prolungato.

 ○ NON collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
 ○ Durante la pulizia del prodotto, assicurarsi sempre di scollegare completamente la spina di alimentazione 
dalla presa elettrica.

Come rifornire l'acqua

1. Sollevare il serbatoio dell'acqua dalla maniglia e tirarlo verso di sé per estrarlo.

 ATTENZIONE
Per rimuovere il serbatoio dell'acqua, bloccare (ATTIVATO) le due rotelle (con blocco) prima di rimuoverlo. Se 
si cerca di rimuovere il serbatoio dell'acqua con le rotelle (con blocco) sbloccate (DISATTIVATO), il prodotto 
potrebbe muoversi, causando lesioni.

2. Rimuovere il tappo di ingresso/uscita 
dell'acqua dal serbatoio dell'acqua.

3. Riempire il serbatoio dell'acqua con una piccola quantità 
d'acqua, applicare il tappo di ingresso/uscita dell'acqua e 
quindi agitarlo per lavarlo.
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Come rifornire l'acqua (continua)

4. Inclinare verso il basso la porta di ingresso/uscita del serbatoio dell'acqua e scaricare 
l'acqua utilizzata per il risciacquo agitando il serbatoio.

5. Rifornire con acqua corrente.

6. Chiudere saldamente il tappo di ingresso/uscita dell'acqua sul serbatoio dell'acqua.

7. Fissare il serbatoio dell'acqua all'unità principale.

NOTA
 ○ Durante il trasporto di un serbatoio pieno d'acqua, utilizzare entrambe le mani.
 ○ Verificare che non vi siano perdite dal serbatoio dell'acqua o dal serbatoio secondario.  
* In caso di perdite, richiudere il tappo di ingresso/uscita dell'acqua, controllare che non vi siano crepe o altri 
danni, quindi contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o il servizio clienti Brother. 
Per l'acquisto di accessori facoltativi, vedere pagina 27.

Come scaricare l'acqua

[Quando si scarica l'acqua dal serbatoio dell'acqua]
1. Sollevare il serbatoio dell'acqua dalla maniglia e tirarlo verso di sé per estrarlo. (Per ulteriori 

informazioni, vedere pagina 10.)

2. Rimuovere il tappo di ingresso/uscita dell'acqua dal serbatoio dell'acqua. (Per ulteriori 
informazioni, vedere pagina 10.)

3. Scaricare l'acqua inclinando verso il basso la porta di 
ingresso/uscita del serbatoio dell'acqua.

4. Chiudere saldamente il tappo di ingresso/uscita dell'acqua.

5. Fissare il serbatoio dell'acqua all'unità principale. (Per 
ulteriori informazioni, vedere pagina 11.)



12

Come scaricare l'acqua (continua)

[Quando si scarica l'acqua dal serbatoio secondario]
1. Rimuovere i due serbatoi dell'acqua dall'unità principale.

2. Rimuovere il serbatoio secondario dall'unità 
principale.

Serbatoio 
secondario

NOTA
Durante la rimozione del serbatoio secondario dall'unità principale, assicurarsi di rimuovere prima il serbatoio 
dell'acqua.
Il serbatoio secondario non può essere rimosso mentre il serbatoio dell'acqua è ancora fissato.

3. Sollevare la levetta sul lato sinistro e aprire il coperchio del serbatoio secondario.

Coperchio del 
serbatoio secondario

Fermaglio

4. Aprire completamente il coperchio del serbatoio secondario e rimuoverlo verso l'alto.

Coperchio del 
serbatoio secondario

Serbatoio secondario

5. Scaricare l'acqua dal serbatoio secondario.
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Come scaricare l'acqua (continua)

6. Fissare il coperchio al serbatoio secondario.

7. Chiudere il coperchio del serbatoio secondario e fissare la levetta.

8. Fissare il serbatoio secondario all'unità principale.
* Assicurarsi di inserirlo fino in fondo.

9. Fissare il serbatoio dell'acqua all'unità principale. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 11.)

IMPORTANTE
 ○ Se l'unità non viene utilizzata tutti i giorni, utilizzare la funzione di arresto automatico per asciugare l'interno 
dell'unità al termine dell'operazione. Dopo l'operazione di asciugatura, assicurarsi di scaricare l'acqua 
rimanente dal serbatoio dell'acqua e dal serbatoio secondario. Se l'acqua viene lasciata nel serbatoio o nel 
serbatoio secondario, si possono creare cattivi odori dovuti alla decomposizione o alla crescita microbica.

 ○ Se è necessario trasportare o muovere il prodotto, scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua e dal serbatoio 
secondario prima di spostarlo.

Come sostituire il condotto
In caso di sostituzione con un nuovo condotto, consultare la sezione "Come fissare e rimuovere il 
condotto" (vedere pagina 9 per ulteriori informazioni) prima di procedere con l'operazione.
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2 . Innanzitutto, proviamoci

Operazione di avvio

 ATTENZIONE
Assicurarsi che l'unità principale sia posizionata su una superficie piana e che le rotelle (con blocco) siano 
bloccate (ATTIVATO) in due punti. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 8.)

NOTA
Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per le unità di ventilazione. Se il prodotto viene utilizzato in un 
piccolo spazio chiuso, l'umidità aumenta, impedendo il pieno utilizzo della capacità di raffreddamento. (Se 
combinato con un dispositivo di ventilazione forzata, come un ventilatore, aumenta efficacemente la capacità di 
raffreddamento.)

Premendo il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ) viene emesso un segnale acustico, la 
spia "ACCESO/SPENTO", la spia "Aria fredda" e la spia "Basso" si illuminano di verde e il 
funzionamento ha inizio.

Bip

Suggerimenti
A seconda dell'ambiente di utilizzo, potrebbe essere necessario un certo tempo prima che l'aria fredda inizi a 
fuoriuscire dopo la messa in funzione.

Modifica del volume d'aria
Ogni volta che si preme il pulsante "Volume d'aria", viene emesso un segnale acustico e il volume 
dell'aria cambia.

Bip

Bip Bip Bip

Suggerimenti
All'avvio del funzionamento, il prodotto funziona al volume d'aria impostato all'ultimo utilizzo.



15

Modifica della modalità
Ogni volta che si preme il pulsante "Modalità", viene emesso un segnale acustico e la modalità di 
funzionamento cambia.
All'avvio del funzionamento, il prodotto è impostato sulla modalità Aria fredda, quindi impostare la 
modalità preferita.
"Aria fredda": il ventilatore e la pompa vengono attivati per il funzionamento dell'aria fredda.
"Ventilatore": si attiva solo il ventilatore per emettere aria.

Bip
Bip Bip

Silenziamento del suono di funzionamento

Tenere premuto il pulsante "Modalità" per passare alla modalità Muto.
Tenendo premuto il pulsante "Modalità" in modalità Muto, la modalità Muto viene annullata.
* Se si verifica un errore, viene emesso un suono di errore indipendentemente dalla modalità 

Muto. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 26.)

Cambio dell'oscillazione

Ogni volta che si preme il pulsante "Oscillazione", 
l'oscillazione viene ACCESA e SPENTA.
La funzione di oscillazione viene interrotta all'avvio del 
funzionamento. Premere il pulsante "Oscillazione" per 
avviare la funzione di oscillazione.

Bip

Tempi di rifornitura dell'acqua
Se l'acqua nel serbatoio si esaurisce durante il funzionamento in modalità "Aria fredda", la spia 
"Rifornitura acqua" si accende e viene emesso un segnale acustico per 10 secondi per avvisare. 
La spia di rifornitura dell'acqua si accende finché l'acqua non viene rifornita.  
La pompa all'interno del prodotto si arresta e la modalità viene automaticamente impostata in 
modalità Ventilatore.

Bip Bip Bip 
Bip Bip

Suggerimenti
Anche se non è presente acqua nel serbatoio, l'aria esce in modalità Ventilatore se l'unità è in funzione.
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Tempi di rifornitura dell'acqua (continua)
[Come annullare]
1. Rifornire d'acqua il serbatoio durante il funzionamento. (Per ulteriori informazioni, vedere 

pagina 10.)

2. Premere il pulsante "Modalità" per passare alla modalità Aria fredda.
* La spia "Rifornitura acqua" si spegne.

Bip

Operazione di arresto

[Funzione di arresto automatico]

Premere il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ) mentre 
l'unità è in funzione.
* La funzione di arresto automatico si attiva e l'unità 

inizia l'operazione di asciugatura. Le spie "ACCESO/
SPENTO" e "Ventilatore" lampeggiano e la spia 
del volume d'aria si accende in base al volume 
d'aria selezionato. Il funzionamento si interrompe 
automaticamente dopo 30 minuti.

* La pompa si arresta quando la funzione di arresto 
automatico è attiva e l'unità funziona in modalità 
Ventilatore per asciugare l'interno dell'unità.

[Funzione di arresto forzato]

Tenere premuto il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ) 
mentre l'unità è in funzione o mentre è attiva la funzione 
di arresto automatico.
* La spia "ACCESO/SPENTO" si spegne e il sistema 

interrompe forzatamente tutte le operazioni.

Bip

IMPORTANTE
Se si arresta forzatamente l'unità per terminare il funzionamento dopo aver utilizzato la modalità Aria fredda, 
l'interno dell'unità non verrà asciugato. Ciò può provocare la proliferazione di batteri e la formazione di cattivi 
odori.

NOTA
Non staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente mentre l'unità è in funzione, salvo in circostanze 
anomale.
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3 . Pulizia
NOTA

 ○ Eseguire la manutenzione necessaria controllando le condizioni del filtro dell'aria, dell'unità di raffreddamento, 
del serbatoio secondario e del filtro di rifornitura dell'acqua per individuare eventuali impurità.

 ○ La pulizia tempestiva facilita la rimozione dello sporco e contribuisce a mantenere le prestazioni di 
raffreddamento.

 ○ Assicurarsi di pulire l'unità prima di utilizzarla dopo un lungo periodo di inutilizzo e prima di riporla dopo averla 
utilizzata.

█  Linee guida per la frequenza di pulizia 
     * La frequenza di pulizia varia a seconda dell'ambiente e delle condizioni di utilizzo.

Scarico dell'acqua residua nel serbatoio dell'acqua e nel 
serbatoio secondario (pagina 11) Ogni giorno

Pulizia del filtro dell'aria (pagina 17) Una volta ogni due settimane

Pulizia dell'unità di raffreddamento (pagina 19) Una volta ogni due settimane

Pulizia del serbatoio secondario (pagina 23) Una volta ogni due settimane

Pulizia del filtro di rifornitura dell'acqua (pagina 24) Una volta ogni due settimane

Manutenzione del filtro dell'aria

 AVVERTENZA
Assicurarsi sempre che la spina di alimentazione sia scollegata dalla presa elettrica.

 ATTENZIONE
 ○ Assicurarsi che l'unità principale sia posizionata su una superficie piana e che le rotelle (con blocco) siano 
bloccate (ATTIVATO) in due punti.

 ○ Prima di eseguire la manutenzione, lasciare che l'unità esegua la sua routine di pulizia dopo aver premuto 
il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ). In questo modo si evitano perdite d'acqua in eccesso durante la 
manutenzione.

IMPORTANTE
Un eccessivo accumulo di sporcizia nel filtro dell'aria potrebbe causare una riduzione delle prestazioni di 
raffreddamento e del volume del flusso d'aria. Pertanto, è necessario pulire il filtro dell'aria una volta ogni due 
settimane circa.

1. Tirare la leva del coperchio del filtro per rimuoverlo dall'unità.

Coperchio del filtro
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Manutenzione del filtro dell'aria (continua)

2. Premere i due fermi per rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.

Coperchio del 
filtro

Coperchio del 
filtro dell'aria

Fermo

3. Aspirare la polvere dal filtro dell'aria o lavarlo 
accuratamente con acqua normale o tiepida.

Aspirapolvere

Filtro dell'aria

4. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua e asciugare.

IMPORTANTE
 ○ Per la pulizia NON utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici o tricloroetilene.
 ○ Se il filtro dell'aria è danneggiato o lacerato, potrebbe non funzionare correttamente. Se il filtro dell'aria è 
danneggiato o lacerato, sostituirlo immediatamente. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'unità.

5. Inserire le due guide del coperchio del filtro dell'aria nel coperchio del filtro e fissare il 
coperchio del filtro dell'aria.

Coperchio del filtro

Guida

Coperchio del 
filtro dell'aria

6. Fissare i due fermi del coperchio del filtro 
dell'aria al coperchio stesso.
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Manutenzione del filtro dell'aria (continua)

7. Inserire la guida del coperchio del filtro nell'unità principale, rilasciare la leva e fissare il 
coperchio del filtro all'unità principale.

Guida

Suggerimenti
Chiudere il coperchio del filtro finché non si sente un clic.
Premendo il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ) quando il coperchio del filtro non è completamente chiuso, 
tutti i LED del pannello di comando si accendono e l'apparecchio non funziona.
Premere nuovamente il pulsante "ACCESO/SPENTO" ( ) con il coperchio del filtro chiuso.

Pulizia dell'unità di raffreddamento

 AVVERTENZA
NON rimuovere il coperchio del filtro mentre il prodotto è in funzione.
Il contatto con le parti rotanti può provocare lesioni.

 ATTENZIONE
Assicurarsi che l'unità principale sia posizionata su una superficie 
piana e che le rotelle (con blocco) siano bloccate (ATTIVATO) in due 
punti.

IMPORTANTE
Un eccessivo accumulo di sporcizia nell'unità di raffreddamento 
potrebbe causare una riduzione delle prestazioni di raffreddamento 
e del volume del flusso d'aria. Pertanto, è necessario pulire l'unità di 
raffreddamento una volta ogni due settimane circa.
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Pulizia dell'unità di raffreddamento (continua)
1. Rimuovere il coperchio del filtro dall'unità principale. (Per ulteriori informazioni, vedere 

pagina 17.)

2. Sollevare la leva di blocco.

Leva di blocco

3. Estrarre l'unità di raffreddamento con una mano fino a vedere la maniglia sul lato 
dell'unità di raffreddamento, quindi utilizzare entrambe le mani per rimuovere l'unità di 
raffreddamento.

Unità di 
raffreddamento

Maniglia laterale
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Pulizia dell'unità di raffreddamento (continua)

4. Sciogliere accuratamente il bicarbonato di sodio o l'acido 
citrico in acqua tiepida (sotto i 40 °C) e immergere l'unità di 
raffreddamento per circa 30 minuti per lavarla.
* Il bicarbonato di sodio è utile per eliminare le macchie oleose 

e i cattivi odori, mentre l'acido citrico per rimuovere le macchie 
d'acqua e la muffa.

* Quantità di bicarbonato di sodio utilizzata (approssimativa): 
40 g per 1 L

* Quantità di acido citrico utilizzata (approssimativa):  
6 g per 1 L

IMPORTANTE
 ○ NON mescolare bicarbonato di sodio e acido citrico.
 ○ Se il bicarbonato di sodio o l'acido citrico dovessero permanere, potrebbero causare cattivi odori o 
malfunzionamenti.

 ○ In caso di utilizzo continuativo dell'unità di raffreddamento senza eseguire la pulizia con bicarbonato di sodio 
o acido citrico, la sua durata di vita si ridurrà. Potrebbe essere necessario sostituirla anche prima che siano 
trascorsi tre anni.

 ○  Acquistare il bicarbonato di sodio e l'acido citrico in farmacia, nei negozi di articoli per la casa o online e conservarli in 
modo appropriato.

 ○ Se è difficile rimuovere le macchie d'acqua, lasciare in ammollo per un periodo più lungo (fino a due ore).

5. Lavare l'unità di raffreddamento con acqua corrente.
* Se l'elemento di raffreddamento è stato rimosso, lavarlo anche con acqua corrente.

6. Fissare l'unità di raffreddamento al prodotto.
* Se è stato rimosso l'elemento di raffreddamento, fissarlo nuovamente all'unità di raffreddamento.

Suggerimenti
Se sull'elemento di raffreddamento sono presenti incrostazioni bianche (si veda la pagina successiva), si 
consiglia di lavarlo con acido citrico.

Senza incrostazioni Con incrostazioni

Se è possibile verificare visivamente che le incrostazioni bianche si trovano solo sull'elemento di 
raffreddamento, è possibile rimuovere l'elemento di raffreddamento dall'unità di raffreddamento e lavarlo.

(1) Premere le due levette e rimuovere il coperchio dell'elemento di raffreddamento.

Coperchio 
dell'elemento di 
raffreddamento

Fermaglio
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Pulizia dell'unità di raffreddamento (continua)

(2) Rimuovere l'elemento di raffreddamento dall'unità di raffreddamento.

Elemento di 
raffreddamento

(3)  Sciogliere accuratamente l'acido citrico in acqua tiepida (sotto i 40 °C) e immergere l'elemento di 
raffreddamento per circa 30 minuti per lavarlo.

(4) Fissare l'elemento di raffreddamento all'unità di raffreddamento.

Elemento di 
raffreddamento

(5) Inserire le due levette e fissare il coperchio dell'elemento di raffreddamento all'unità di raffreddamento.

7. Abbassare la leva di blocco.

Suggerimenti
Assicurarsi di abbassare la leva di blocco. Il coperchio del filtro non può essere fissato quando la leva di blocco rimane sollevata.
Se si cerca di fissare il coperchio del filtro con la leva di blocco sollevata, le parti potrebbero danneggiarsi.

8. Fissare il coperchio del filtro all'unità principale. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 19.)
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Pulizia del serbatoio secondario

IMPORTANTE
 ○ Scaricare ogni giorno l'acqua residua nel serbatoio secondario.
 ○ Un eccessivo accumulo di sporcizia nel serbatoio secondario potrebbe causare una diminuzione della 
funzione di raffreddamento e del volume d'aria. Pertanto, è necessario pulire il serbatoio secondario una 
volta ogni due settimane circa.

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e il serbatoio secondario dall'unità principale e rimuovere 
il coperchio del serbatoio secondario. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 11.)

2. Estrarre il filtro dell'acqua tirando la maniglia verso l'alto.

Maniglia

Filtro dell'acqua

3. Lavare il serbatoio secondario e il coperchio del serbatoio secondario con acqua corrente.

4. Fissare il filtro dell'acqua.

Suggerimenti
Abbassare il filtro dell'acqua finché non si sente un clic.

5. Fissare il serbatoio secondario e il serbatoio dell'acqua con il coperchio del serbatoio 
secondario montato sull'unità principale. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 13.)
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Pulizia del filtro dell'acqua

IMPORTANTE
Un eccessivo accumulo di sporcizia nel filtro dell'acqua potrebbe causare una riduzione delle prestazioni di 
raffreddamento e del volume del flusso d'aria. Pertanto, è necessario pulire il filtro dell'acqua una volta ogni 
due settimane circa.

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e il serbatoio secondario dall'unità principale e rimuovere 
il coperchio del serbatoio secondario. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 11.)

2. Estrarre il filtro dell'acqua tirando la maniglia verso l'alto.

Maniglia

Filtro dell'acqua

3. Lavare il filtro dell'acqua con acqua corrente.

Suggerimenti
Se il filtro dell'acqua è molto sporco, sostituirlo con uno nuovo.

4. Fissare il filtro dell'acqua.

Suggerimenti
Abbassare il filtro dell'acqua finché non si sente un clic.

5. Fissare il serbatoio secondario e il serbatoio dell'acqua con il coperchio del serbatoio 
secondario montato sull'unità principale. (Per ulteriori informazioni, vedere pagina 13.)
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4 . Risoluzione dei problemi 
Se la soluzione indicata nella tabella seguente è "Contattare il proprio rivenditore" o se la soluzione non 
si rivela efficace anche dopo averla seguita, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
prodotto o il servizio clienti Brother.

Sintomo Causa Azione
 ● Non funziona del tutto  ● L'alimentazione non è attiva.  ● Attivare l'alimentazione (pagina 10)
 ● Non oscilla  ● Il pulsante "Oscillazione" non è premuto.

 ● Malfunzionamento del meccanismo di 
oscillazione

 ● Premere il pulsante "Oscillazione".
 ● Contattare il proprio rivenditore.

 ● Volume d'aria ridotto  ● Bassa tensione di alimentazione
 ● Il filtro dell'aria o l'elemento di 
raffreddamento sono ostruiti.

 ● Spazio ridotto sul lato di ingresso

 ● Contattare il proprio elettricista.
 ● Pulire il filtro dell'aria o l'elemento di 
raffreddamento (pagina 17, 19)

 ● Assicurare uno spazio sufficiente (50 cm o 
più).

 ● La spia di rifornitura 
dell'acqua si accende.

 ● L'acqua nel serbatoio è poca.  ● Riempire il serbatoio con acqua. (pagina 10)

 ● La spia di rifornitura 
dell'acqua si accende 
anche se c'è acqua nel 
serbatoio

 ● La spia non si spegne automaticamente 
dopo la rifornitura dell'acqua.

 ● Non si è accumulata acqua nel serbatoio 
secondario subito dopo la rifornitura 
dell'acqua.

 ● L'unità è inclinata.
 ● Il serbatoio dell'acqua non è fissato 
saldamente all'unità.

 ● Premere una volta il pulsante "Modalità". 

 ● Attendere un po' dopo aver riempito il 
serbatoio di acqua, quindi premere una volta 
il pulsante "Modalità".

 ● Installare su una superficie piana.
 ● Assicurarsi di inserire il serbatoio dell'acqua 
fino in fondo all'unità. (pagina 11)

 ● Non esce aria fredda 
anche se c'è acqua nel 
serbatoio.

 ● L'unità è inclinata.
 ● Il serbatoio dell'acqua non è fissato 
saldamente all'unità.

 ● Il serbatoio secondario non è inserito fino 
in fondo.

 ● Posizionare l'unità in modo che sia in piano.
 ● Assicurarsi di collegare il serbatoio dell'acqua 
all'unità. (pagina 11)

 ● Inserire fino in fondo.

 ● Perdita d'acqua dall'unità  ● L'unità non viene mantenuta in piano.
 ● Parte danneggiata

 ● Posizionare l'unità in piano.
 ● Contattare il proprio rivenditore.

 ● Si verificano vibrazioni o 
rumori.

 ● Guasto nel ventilatore o intorno al 
ventilatore

 ● Contattare il proprio rivenditore.

 ● L'aria fredda emana un 
cattivo odore.

 ● L'acqua in circolazione o i batteri si 
sviluppano nel percorso di circolazione.

 ● L'unità di raffreddamento presenta tracce 
di sporco evidenti, ad esempio muffa nera.

 ● Viene utilizzata acqua diversa dall'acqua 
corrente.

 ● Pulire il serbatoio dell'acqua e il serbatoio 
secondario e fornire acqua corrente. (pagina 10)

 ● Pulire o sostituire l'unità di raffreddamento.  
(pagina 19)

 ● Utilizzare acqua corrente.

 ● L'aria fuoriesce, ma 
l'acqua nel serbatoio 
non diminuisce, oppure il 
flusso d'aria è ridotto.

 ● La polvere è presente sul filtro dell'aria.
 ● Le macchie d'acqua sono sull'elemento di 
raffreddamento.

 ● L'unità è in modalità Ventilatore. 

 ● Malfunzionamento della pompa
 ● Il serbatoio secondario non è inserito fino in 
fondo.

 ● Pulire il filtro dell'aria. (pagina 17)
 ● Pulire l'elemento di raffreddamento. (pagina 19) 

 ● Premere il pulsante "Modalità" per passare 
alla modalità "Aria fredda"

 ● Contattare il proprio rivenditore.
 ● Inserire fino in fondo.

 ● Si sentono dei rumori.  ● Il suono caratteristico delle bolle è causato 
dall'ingresso di aria nel serbatoio dell'acqua 
quando l'acqua viene inviata dal serbatoio 
dell'acqua al serbatoio secondario

 ● Il ronzio è causato dal funzionamento del 
ventilatore.

 ● Non si tratta di un suono anomalo. 
 
 

 ● Non si tratta di un suono anomalo. Se il 
suono è più forte del solito, pulire il filtro 
dell'aria e l'elemento di raffreddamento 
prima dell'uso. (pagina 17, 19)

 ● Viene emesso un cattivo 
odore.

 ● L'elemento di raffreddamento e il serbatoio 
secondario sono sporchi.

 ● Pulire l'elemento di raffreddamento e il 
serbatoio secondario (pagina 19, 23)
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[Quando si verifica un errore]
Quando si verifica un errore, si sente un suono di errore e tutte le spie 
lampeggiano. Il suono di errore "Pipipi... pipipipipi" viene emesso per 10 
secondi.
Per interrompere il suono di errore, tenere premuto il pulsante "ACCESO/
SPENTO" ( ) per interrompere il funzionamento del prodotto, quindi 
ricollegare il cavo di alimentazione. Successivamente, pulire il filtro 
dell'acqua (pagina 24).
Dopo aver pulito il filtro dell'acqua, premere nuovamente il pulsante 
"ACCESO/SPENTO" ( ) per avviare il funzionamento. Se in questo 
momento si verifica un suono di errore, contattare il rivenditore presso il 
quale è stato acquistato il prodotto o il servizio clienti Brother.

Pipipi pipipipipi
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5 . Accessori
Ordinare i seguenti accessori dal rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto:

Nome del prodotto (N . di modello) Nota

Materiali

Unità di raffreddamento (7A-1001)

Si consiglia di sostituire il filtro dell'aria ogni tre anni (in caso di 
funzionamento per otto ore al giorno, sei mesi all'anno e pulizia con 
acido citrico una volta al mese). Se le macchie di sporco o acqua 
diventano difficili da rimuovere o il filtro è gravemente danneggiato o 
deformato, si consiglia di sostituire il filtro dell'aria entro tre anni.

Filtro dell'aria (7A-2001)
Si consiglia di sostituire l'unità ogni tre anni. Se diventa difficile 
rimuovere lo sporco o se si formano cattivi odori, si consiglia di 
sostituire l'unità entro tre anni.

Filtro dell'acqua (7A-3001)

Si consiglia di sostituire il filtro ogni tre anni. Se il filtro è ostruito da 
corpi estranei o gravemente danneggiato, si consiglia di sostituirlo 
entro tre anni.

Accessori 
facoltativi

Condotto (7R-1001)

Sostituire le parti se usurate, danneggiate o perse.

Coperchio del filtro (7R-2001)

* Compresi il filtro dell'aria e il coperchio del 

filtro dell'aria

Serbatoio dell'acqua (7R-3001)

Serbatoio secondario (7R-4001)

* Compreso il filtro dell'acqua
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6 . Specifiche tecniche
Nome del prodotto Raffrescatore Spot Cooler

N. di modello PD-7100S
Tipo Collo oscillante

Tensione e frequenza di alimentazione CA 220-230 V, 50/60 Hz
Consumo energetico Volume d'aria   Forte: 220 W, Medio: 140 W, Debole: 50 W

Volume d'aria Forte: 500 m3/h, Medio: 410 m3/h, Debole: 300 m3/h
Angolo di oscillazione Circa 80°

Capacità del serbatoio dell'acqua Circa 10 L (circa 5,0 L x 2)
Tempo di utilizzo continuo dell'aria fredda*1 Circa 6 ore

Rumore di funzionamento*2 63 dB
Lunghezza del cavo 2 m

Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza) 390 mm x 430 mm x 990 mm  
(esclusa l'apertura del condotto)

Peso 32 kg*3

Questo prodotto è destinato all'uso interno in un ambiente industriale e non è adatto all'uso domestico tipico.
* 1 Volume d'aria media a 35 °C / 50%
* 2 Volume d'aria media
* 3 Serbatoio vuoto

7 . Conservazione (inutilizzo per un lungo periodo di 
tempo)

1. Scaricare tutta l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua e dal serbatoio secondario.

2. Eseguire la manutenzione secondo quanto riportato nella sezione "3. Pulizia".

3. Far funzionare l'unità in modalità Ventilatore per circa 1,5 ore per asciugare l'interno, quindi 
interromperne il funzionamento.

4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

5. Quando il prodotto e le parti sono asciutti, coprirli per evitare l'accumulo di polvere e 
conservarli in posizione verticale, non sdraiati, al chiuso in un ambiente a bassa umidità.


